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Accoppiatori Esterni Leggeri con Chiusura Manuale
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Gli accoppiatori (detti anche allineatori) sono i dispositivi piu adatti ed
efficaci per allineare rapidamente due componenti del tubo prima della
saldatura.

Della prima versione di accoppiatori leggeri, quella con chiusura manuale, il
tipo piu comune € quello che dispone di barre trasversali ad arco per
consentire una saldatura circonferenziale di 90° senza rimuovere
I’accoppiatore.

Gli Accoppiatori Leggeri con Chiusura Manuale sono disponibili in formati
che varianoda 4"’ a 16":

® Sono facili da usare;

® Non vengono rimossi durante la saldatura;

® Sono conformi alle disposizioni della direttiva macchine 2006/42/CE e della
direttiva 2014/30/UE;

® Saldabilita 100%.

Diametri superiori sono disponibili a richiesta.

PREZZO:

Quotazione a richiesta.

Listino e tabella sconti sono disponibili contattando il nostro Ufficio
Commerciale.
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Accoppiatori Esterni Leggeri con Chiusura Manuale
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Gli accoppiatori (detti anche allineatori) sono i dispositivi più adatti ed efficaci per allineare rapidamente due componenti del tubo prima della saldatura.



Della prima versione di accoppiatori leggeri, quella con chiusura manuale, il tipo più comune è quello che dispone di barre trasversali ad arco per consentire una saldatura circonferenziale di 90° senza rimuovere l’accoppiatore.



Gli Accoppiatori Leggeri con Chiusura Manuale sono disponibili in formati che variano da 4’’ a 16’’:
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Sono facili da usare;

Non vengono rimossi durante la saldatura;

Sono conformi alle disposizioni della direttiva macchine 2006/42/CE e della direttiva 2014/30/UE;

Saldabilità 100%.



Diametri superiori sono disponibili a richiesta.



PREZZO:

Quotazione a richiesta.

Listino e tabella sconti sono disponibili contattando il nostro Ufficio Commerciale.
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Via Cisa, 60

43014 Felegara (PR)

user
Macchina da scrivere
Unità Locale:

Via Don Giuseppe Beotti, 9

43032 Bardi (PR)

 

user
Macchina da scrivere
Contatti: (+39) 0525 71938

                service@gfbsrl.it


M
=
| C
©
| v
| U
| O
| €
NV
3
o

3

SCHEDA TECNICA:

150 3834-2
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CODICE GAMMA MISURA TUBO PESO DI SPEDIZIONE
(POLLICI / MM) (KG)
JL-ACC-4 47 /102 mm 8,6 kg
JL-ACC6 6”152 mm 14,4 kg
JL-ACC-8 8" /203 mm 14,9 kg
JL-AGC-10 10"/ 254 mm 23 kg
JL-AGC-12 12"/ 305 mm 23,9 kg
JL-ACC-14 14" / 356 mm 31,5kg
JL-ACC-16 16" / 406 mm 459 kg

GFB Fucina Meccanica | P.IVA 02679150348
Contatti: (+39) 0525 71938
service@gfbsrl.it

Sede Operativa e Legale:
Via Cisa, 60
43014 Felegara (PR)
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Unita Locale:
Via Don Giuseppe Beotti, 9
43032 Bardi (PR)
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